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PORTO DI ORTONA

14/06/2023 0 Emissione per Conferenza dei Servizi

FT 009 00

Sezioni di progetto

Gaffi Presta Capozzi

LEGENDA

Tutte le dimensioni sono espresse in metri salvo ove diversamente specificato

Tutte le quote sono riferite rispetto al l.m.m.
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BANCHINA DI RIVA - PRIMO TRATTO

Materiale scapolo esistente

Rinfianco in pietrame esistente

-12.00

-6.40

1.80

+2.00

1.39

0.00

0.49

Bitta di ghisa da 100 t - interasse = 20 m

0.50

0.70

Parabordo cilindrico Ø1000 - L = 1.50 m - interasse = 10.00 m

-35.50

8.50

-29.50

Parete combinata tubi e palancole h = 15 m

Riempimento con cls magro

Tubo Ø 1219 spessore 15.9 mm - interasse 2.719 m 

Paraspigolo di acciaio inox AISI 316

-14.50

0.49

10.70

Struttura esistente
Massi sovrapposti

2.40

1.10

interasse 2.719 m

con riempimento in c.a.

2.72

2.72

2.72

2.72

2.72

2.72

Bitta di ghisa da 100 t - interasse = 20 m

Parabordo cilindrico Ø1000 - L = 1.50 m

Tubo Ø 1219 spessore 15.9 mm 

Palancola tipo ESZ 26-700

1.78

Palo trivellato di c.a. Ø 1200 Tubo Ø 1219 spessore 15.9 mm

Palancola tipo ESZ 26-700

+2.00

-35.50

 interasse 2.719 m 

Misto stabilizzato

Geotessuto 500 gr/m²

Grouted macadam 4 cm

RCC rullato e compattato 42 cm

Membrana SAMI

0.00

Palo trivellato di c.a. Ø 1200

Palo trivellato di c.a. Ø 1200
interasse 2.719 m 

Palo trivellato di c.a. Ø 1200 
interasse 2.719 m 

0.70

0.50

-14.50

Fondale esistente -6.40

Binder 8 cm

0.47

1.50

Fondale di progetto -12.00Fondale di progetto

19.30

scala 1:100

1.50
+0.50

-1%0.40

0.64

 interasse = 10.00 m

Palancola tipo ESZ 26-700

Nuova canaletta raccolta e 
smaltimento acque meteooriche

interasse 2.719 m 
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