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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Jany

N

10

11

02.01.007*

02.03.002*

02.03.002*
02.03.004*

02.03.004*
02.03.006*

02.03.006*
02.03.006*
02.03.008*

02.03.008*
02.03.010*

02.03.011*

02.03.011*
02.03.011*
02.03.012*

02.04.001*

002

002

001
002

001

002
003

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I"920nere per il calo in basso, la movimentazione nell”92ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: |'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate
o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I"92onere per il
calo in basso, la movimentazione nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: I"920nere per il calo in basso, la movimentazione nell"92ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.
Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono
essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Sono compresi: I"92onere per il calo in basso, la movimentazione
nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno
che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
I'umidificazione. Sono compresi: I'92onere per il calo in basso, la movimentazione nell'92ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni
ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Sono compresi: I"92onere per il calo in basso, la movimentazione
nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono
compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e
I'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: I'92onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo

2,64

196,86

298,23

15,43
1,08

11,11

14,43

6,15
16,62

14,41
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

12
13

14
15

16

17

18

19

20

02.04.001*

02.04.003*

02.04.003*
02.04.003*
02.04.004*

02.04.004*
02.04.008*

02.04.009*

02.04.010*

02.04.011*

02.04.012*

02.04.013*

02.05.001*

001
004

002

di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato. Sono altresi
compresi: I'92onere per il carico in alto, la movimentazione nell'92ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

In

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I""92onere per il calo in basso, la movimentazione
nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

In plastica o legno incollato.
In gres, ceramica, laterizio o marmo.

Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque
genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore.
Sono compresi: la movimentazione nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'92ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere
e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'92ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali,
posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la
rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'92ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'92ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di
risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

cad

kg

23,17

2,11
2,68

188,76

25,25

30,33

3,70

2,20

1,12

27,16
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

21
22

23

24
25

26

27

28

29
30

31

32
33

02.05.001*
02.05.012*

02.05.013*

03.01.001*

03.01.001*
03.01.001*
03.01.003*

03.01.003*

03.01.003*

03.01.012*

03.01.012*
03.02.024*

03.02.024*
03.02.024*
03.03.004*

03.03.004*
03.03.019*
03.03.019*
03.03.019*
03.03.020*

001

001
002

009

010

002

002
003

001

001
004

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon
pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della
pubblica incolumita, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane
e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con
tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso I'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie
delle parti lignee.

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Per spessori finoacm 7.
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.

Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti
o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; I'eventuale stabilitura superiore di circa
cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento
per m? di impasto e per spessori finoacm 7.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento
per m? di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di
volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa
in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5
maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo
cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4.
Nel prezzo non & compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in
base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con I"92esterno.
Misurazione netta tra i cordoli o travi.

Altezza casseri cm 26 circa

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura I'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita
moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E"92
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.

Rck 35 Mpa

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.
Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il

20,21

5,01

17,64

15,19

1,55

18,37

1,83

36,59

41,89
3,26

148,60

6,35
16,62
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

34
35

36

37

38

39
40

41

42

43

03.03.020*
03.03.020*
03.03.022*

03.04.002*

03.04.003*

04.02.001*

04.02.001*
04.05.019

04.05.019
04.10.003

04.10.004

04.10.019*

05.03.007*

06.02.005*

003

001

001

conglomerato cementizio.
Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta dal
piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature;
gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di
barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e
metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e
ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo
non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione, resistenza all"92attacco d"'92agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica; elevata impermeabilita all"92acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica
che in fase indurita; resistenza agli urti, all'usura ed ai carichi dinamici in genere. Esclusi dal
prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una quantita minima di cm. 20.

Larghezza del foro fino a mm. 35

ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera.
Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione al m? in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato.

In c.a. prefabbricati.

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono
compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo I'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono
compresi: I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; |'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco;
la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e
posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina
impermeabile dotata di elevata elasticita e flessibilita per il trattamento di protezione delle
superfici in calcestruzzo e per I'92impermeabilizzazione di substrati. Caratteristiche della malta:
resistenza all’'92attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati,
piogge acide, anidride carbonica; conformita a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione diretta
dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o superiore a 1,5 N/mm?;
conformita a UNI EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
“'93piastrellature™94; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm?; adesione a trazione dopo
immersione in acqua: 0,6 N/mm?; adesione a trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm?;
adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm?; adesione a trazione dopo contatto con
acqua di calce: 0,7 N/mm?; impermeabilita: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni
normali (20°C): 0,8 mm; a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per
il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e fibre di polipropilene.

Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li
2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa I'armatura con rete metallica a maglia
quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento termico
e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di
pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante
o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i

m

kg

kg

48,17

5,97

1,90

2,16

32,58

494,34

34,92

38,66

25,31

15,50
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

44

45

46

47

48
49

50

51

52

06.02.005*

06.02.005*

06.03.003*

06.03.003*
06.03.004*

06.03.004*

06.04.008*

06.04.008*
06.04.021*

06.04.021*
06.04.029*

06.04.034

06.04.034
06.06.004*

06.06.004*
07.01.005

07.01.005

001

006

006

004

002

001

007

003

terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di
allettamento).

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni
speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra,
marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della
lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta
cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm.

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,
posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con superficie in
vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di
resine acriliche, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E'
compreso ogni onere per dare |'opera finita.

Di spessore mm 3,2.

Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o
simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls,
polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria,
sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di
massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti
in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei
pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse.
La guarnizione superiore della testa dei supporti & in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di
coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di
livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio
stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con
appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio &
realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Pannelli modulari in P.V.C..

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in
opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con
collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle
mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un
copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti
di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva
(UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Spessore mm 5.

45,65

298,30

227,03

37,96

35,67

47,87

104,45

23,87

20,01

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 5




AP-462-2021 GIUGNO A_ P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Voci di elenco usate

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

53
54

55

56

57

58
59

60

61

62
63

64

65
66
67

07.01.005
07.01.039

07.02.001

07.02.002

07.02.005

07.02.005
07.02.006

07.02.006
07.02.007

07.03.005

07.03.012

07.03.012
09.01.005

09.01.005
09.01.005
09.01.006
09.01.006
09.01.013

09.01.013
09.01.013
09.01.013

004

002

002

003

001
005

001

001
002
003

Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Strato di separazione in feltro sintetico pil barriere al vapore in PVC. Strato di separazione a base
di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta
resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i
raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 0,92
Kg/m? - DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento
allo strappo: maggiore di 50% - DIN 53354, - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; -
resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio al vapore d'acqua: 2,0
gr/m? 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli
resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera, densita Kg/m3
16, classe 0 di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 4. E' compresa la carta
catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in fibra di
vetro per ogni cm in pil.

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in
polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma
(classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre
per dare I'opera finita.

Densita di Kg/m?3 33.

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante
termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu.

Densita di Kg/m?3 33.

Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro
lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene
microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in
vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura
bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura
reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm
60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete
costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13,
una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita di
Kg/m?3 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio
zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o
collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Pannelli a parete con barriera al vapore.

Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale
in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate
con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con
maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce,
battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma
antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera. Sono
comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato
colore ottone; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in
opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
Ad una anta, misure fuori standard.

Sovrapprezzo per sopraluce per porte da interni.

Ad una anta, con vetro temperato trasparente da 5 mm

Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di
controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.

Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.

m

cad

cad

cad
cad

cad

18,29

14,87

6,71

0,95

10,49

2,91

7,08

35,09

36,78

350,25
178,57

102,16

40,81
44,38
51,52
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

68

69
70
71

72

73
74
75

76

77
78
79

09.01.014

09.01.016

09.01.016
09.01.016
09.01.016
09.01.017

09.01.017
09.03.001

09.03.001
09.03.010
09.03.014

09.04.006*

09.04.011
09.04.011
09.04.011
09.04.012
09.05.006

001
002
004

001

001

001
002

Compenso alle mostre battentate. Compenso alle mostre battentate della sezione maggiorata per
I'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite e poste in
opera.

Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di
sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Porte.
Portoni o porte con sopraluce.
Imbotti.

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per
finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o piu ante, con o senza
parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetri semplici,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di
attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o
alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di
preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri

In legno di Douglas.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio
con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15
micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm
10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu ante.
Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in alluminio
per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron,
fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio
esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per I'anta,
distanziatore, e guida per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile
con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di
catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in
P.V.C. da Kgxm? 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti
reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; I'avvolgitore
automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o
cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a
scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La misurazione
minima & di m? 2,00. La misurazione verra effettuata misurando il massimo ingombro del
monoblocco.

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con
telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da
cornici, la battuta del telaio € ricata dalla mostra interna, la mostra esterna aggancia una veletta,
dello stesso materiale del pennello, atta a nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio.
L"'92anta di spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre
lati da profilati di PVC estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido d'92ape con
maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono compresi: il controtelaio da
murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza)
Per un anta.

Per due ante.

Compenso per serratura libero/occupato

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima m? 0,40.

cad

cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

17,97

37,64
51,61
8,60

328,27

242,74
98,24

457,51

256,06

228,09
445,28

5,47
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

80

81
82

83

84
85

86
87
88

89

90

09.05.006
09.05.009

09.05.009
09.05.009
09.05.010

09.05.010
10.01.001

10.01.001
10.01.008

12.01.004

12.01.004
12.01.004
12.01.007

12.01.008

12.01.023

026

004
007

001

002

001
003

Vetro camera mm 4-12-18/19.

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti
usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata
e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a
80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e
trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo
Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e posto in opera.
Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la
sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Misurazione minima m? 0,30.

Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27.

Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o
similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la
guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Dello spessore di mm 8.

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo
tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di
minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Tende alla veneziana. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a
sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono compresi: il
cassonetto; i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento e orientamento; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Per uno strato in piu dato a rullo.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica
chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in pit dato a
rullo.

Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante
termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove
intonacate con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di
fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da
trattare, per uno spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in
quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al m?, con
piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica;
- collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di rete di
fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di
larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5; - applicazione
di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita
da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinteggio a rullo con
pittura a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x m20,5; - paraspigoli; - sigillanti
siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; - garanzia

kg

166,96

92,12
227,90

65,15

6,50

51,31

7,43
3,18

15,19

6,62
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

91

92

93

94
95

96

97
98

99
100

12.01.023

12.01.024
12.01.024

12.04.002

12.04.002

12.04.004
13.01.003*

13.01.003*
13.01.003*
13.03.001*

13.03.001*
13.03.013*

13.03.013*
13.03.013*
13.14.015*

13.14.015*
13.21.002*

001

004

001
002

002

001
002

001

con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle
caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto.

Per I'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante o
fissativo, compreso lavaggio etc.

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,
sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed
interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono
compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per
interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura
non superiore al 10% della superficie.

Applicazione di una mano di fissativo.

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica. Circuito di
riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per
garantire i 20°C interni, costituito da: ISOLANTE in polistirolo con densitd maggiore di 30 Kg/m?
e spessore mm 30; FOGLIO DI POLIETILENE per anticondensa; TUBO IN MATERIALE PLASTICO
steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento che ricoprira di almeno
cm 3 il tubo; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati
in centrale termica; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE delle
tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge; n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva)
per ciascun circuito; TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata,
regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata; VALVOLE
ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per
il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota del quadro di
centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.
L'impianto & valutato per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie
(pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.
Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da
radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per
kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa.

Altezza massima dell'elemento mm 600.

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni
di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita
tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono
esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.

Per allaccio.
Maggiorazione per valvola termostatica.

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati. Dosatore
idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio
e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m3/h). Volume di acqua trattata: V (m3).

DN 15 (1/2") Q=1,2V = 23.

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in
pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in
PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona,
servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m
20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di
protezione prescritto per I'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione
minima pari a mm? 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a
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Kw
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36,58

3,56

7,34
2,11

3.129,01
64,86

360,40

241,01
31,50

71,43
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

101

102
103

104

105

106

107
108
109
110
111

13.21.002*

13.21.006*

13.21.006*
13.24.002*

13.24.002*
13.24.002*
13.24.005*

13.24.005*
13.24.009*

13.24.009*
13.24.024*

13.24.024*
13.30.001*

13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.002*

001

004
008

001

002

002

005
007
008
009
013

perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione
adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole
di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per I'ambiente (min. IP 44),
dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio elettrico all'apparecchiatura.

Per ogni coll. monofase max 16 A.

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante
mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale
in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su
entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C.

Diametro interno = mm 150.
Diametro interno = mm 300.

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio
zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria.
Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm
per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi & conteggiata
per Kg di peso.

Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in
alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
completa di serranda di taratura, conteggiata per dm? di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

Da2,5a5,5dm? (300 x 160).

Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. Diametro diffusore
circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.

Diametro collare mm 200.

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad
una unita interna che puo essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il
condizionatore & corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o
con telecomando per il solo modello pensile e pud essere accessoriato con una batteria di
riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di
riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo essere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocita max con aria
interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO
alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C
non inferiore a KW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita max con batteria ad acqua
calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con
batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dell'unita interna canalizzabile alla
velocita max non inferiore a m3/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30.
POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,2.

Modello pensile a pompa di calore.
Linea frigorifera da m 3,0.

Linea frigorifera da m 6,0.

Linea frigorifera da m 10,0.

Pompa di sopraelevazione condense.

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 3,4 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
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kg
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cad

cad
cad
cad
cad
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134,18

119,91

20,37
35,32

15,60

12,12

72,00

1.572,64
199,39
288,32
443,76
144,89
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

112

113
114
115

116

117

118

119

13.30.002*

13.30.002*
13.30.010*

13.30.010*
13.30.010*
13.30.010*
13.31.001*

13.31.001*
14.02.001*

14.02.001*

14.02.001*

14.02.001*

005

001
005
023

002

001

009

011

unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad
una unita interna che puo essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il
condizionatore é corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o
con telecomando per il solo modello pensile e puo essere accessoriato con una batteria di
riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di
riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica puo essere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocita max con aria
interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO
alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C
non inferiore a KW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocita max con batteria ad acqua
calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 4,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO con
batteria elettrica non inferiore a KW 2,4. PORTATA ARIA dell'unita interna canalizzabile alla
velocitd max non inferiore a m3/h 500 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30.
POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,1.

Modello pensile a pompa di calore.

Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita esterna e piu unita interne (max 5),
versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo
raffreddamento con una sola unita esterna con condensazione in aria in grado di alimentare
fino ad un massimo di 5 unita interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unita
interna. L'unita esterna é disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di
unita interne collegabili ed & corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unita esterna &
caratterizzata inoltre ad una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa
collegate. Le unita interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a
microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista con telecomando a infrarossi, a
pavimento in vista con comando incorporato, a soffitto in vista con comando a filo, a soffitto
incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a cassetta per montaggio in
controsoffitto con telecomando a infrarossi e pompa di drenaggio condensa. Come accessori
sono disponibili il kit per far funzionare I'unita esterna con basse temperature, il telecomando a
infrarossi utilizzabile per le unita interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando
centralizzato che permette il comando simultaneo di tutte le unita interne le quali devono
essere accessoriate dei relativi kit di collegamento al pannello centralizzato. Nel prezzo &
compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con
relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. e aria interna a 27°C
b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza elettrica assorbita a 220 V non superiore a:
PA (KW). Numero di unita interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee
frigorifere collegate ad un'unica unita esterna: L (m).

Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
Unita interna a parete in vista PF=2,3.
Telecomando a infrarossi per unita interne sprovviste.

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di
qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di
fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata
per m? e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni
maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso
I'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo & da applicare per le categorie in cui sono
escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove & prevista la traccia su
murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.

Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione
ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o
multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua
fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie
per I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cad

cad
cad

cad

cad

cad

cad

1.664,72

1.928,94
606,55
116,81

3.192,79

243,83

243,83

243,83
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

122
123

124
125

126

127

128

129

130

131

14.02.001*
14.02.001*

14.02.002*

14.02.002*
14.02.003*

14.02.008*

14.02.008*
14.02.010*

14.02.015*

14.02.021*

14.02.021*
14.02.028*

14.02.028*

14.02.028*
14.04.004*

14.04.004*
14.04.007*

14.04.007*
14.04.009*

013
015

001

001

002

001

013

002

001

Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su
due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete,
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.

Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a
posta in opera.

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del
tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta
di scarico che verra computata a parte.

A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso.

Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della
capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a
funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe;
le guarnizioni di gomma; I'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o
comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o
a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle
tubazioni d'allaccio per I'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a
pavimento comunque realizzato; |'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico.

Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra
pavimento a semincasso. E' compresa |'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla
stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda
e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della
relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo
pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o
diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi
collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con braccio con soffione rotante per doccia.

Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel
rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto
delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando
automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
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cad

cad

cad

cad

cad
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140,44

169,09

250,61

67,54

407,00

159,58

213,02

259,94

310,09
213,54
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

132

133
134

135

136

137

138
139

140
141
142
143
144

145
146

147
148
149

14.04.009*
14.04.020*

14.04.020*
14.06.001*

14.06.002*

14.06.004*
14.06.007*

14.06.007*
14.06.008*

14.06.008*
14.06.008*
15.01.001*

15.01.001*
15.01.001*
15.01.001*
15.01.001*
15.01.001*
15.01.003*

15.01.003*
15.01.003*
15.02.001*

15.02.001*
15.02.001*
15.02.001*

001

002

001

001
003

001
002
003
008
009

001
002

001
002
005

Scarico con comando a pistone.

Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera,
passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato, attacchi
filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da -30° C +
180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Diametro nominale mm 15 (1/2").

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi,
dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali
sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare I'accostamento di una
persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con
polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare
I'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o
a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con I'accesso di una doccetta esterna. Completo di:
set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in
metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per
una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e
chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa
in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti
in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la
necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a
mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie

Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella
dei conduttori con conduttori di tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di
idonea sezione (min. mm?2 1,5), delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per punto luce.
Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con
classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per
prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla
derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.

Per allaccio ventilconvettore o termostato.
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cad

cad

cad

cad

cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

65,19

25,10

878,44

701,15
47,96

408,06

372,78
123,10

39,78
47,74
55,04
19,28
35,09

30,16
49,49

59,87
10,86
44,20
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

150
151

152
153
154

155

156
157

158
159

160

15.02.002*

15.02.002*
15.02.002*
15.02.003*

15.02.003*
15.02.003*
15.03.001*

15.03.002*

15.03.003*

15.03.003*
15.03.003*
15.03.005*

15.03.005*
15.03.007*

15.03.009*

15.03.013*

001
002

001
006

001
002

001

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese
fino a 16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.

Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei
conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei
conduttori con conduttori di tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di idonea
sezione (min. mm? 2,5); delle placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.
Allaccio impianto termico.

Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di
piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m.
10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora,
di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in
PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i
conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m.
15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora,
di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i
conduttori.

Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di
servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo,
intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; I'apriporta; la
linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una
lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; I'alimentatore ed
i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa interno.
Punto presa esterno (porter).

Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di
presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno
completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti
di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta
portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni:
apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosita e contrasto del
monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento,
per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera
perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni posto esterno.

Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di
servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e
posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando, fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto presa di
servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV
terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza paria 75 Ohm a
basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con amplificatore
in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a
dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le
staffe di fissaggio; il miscelatore; I'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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N. Codice Descrizione u.m. Prezzo
161 | 15.03.013* 001 | Per potenza fino a 10 dB. cad 485,32
162 | 15.03.013* 002 | Per potenza da 10 a 25 dB. cad 488,76
15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera
funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
163 | 15.03.017* 002 | Incremento per antenna fino a 20 elementi. cad 145,57
15.03.023* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat.
S5e
164 | 15.03.023* 002 | Cat.5e UTP - Lunghezza m. 2,00 cad 5,20
15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di
segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di
zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di
allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione
e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC
autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.
165 | 15.03.024* 003 | Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30 cad 131,04
15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6
166 | 15.03.025* 002 | Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP cad 8,58
167 | 15.03.025* 004 | Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP cad 11,97
15.03.026* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.
168 | 15.03.026* 004 | Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP cad 456,70
15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di
permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera.
169 | 15.03.028* 003 | Max. 15 unita rack cad 564,33
15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 -
portata max. 30kg, fornita e posta in opera.
170 | 15.03.030* 002 |1 unita rack - profondita 300 mm cad 70,61
15.03.031* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico
171 | 15.03.031* 001 | Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso cad 186,88
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG160R16 0,6/1kV
fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
172 | 15.04.002* 009 |4x16 mm? m 15,47
173 | 15.04.002* 012 |4x10 mm? m 11,74
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-sla,d1,al, sigla di designazione FG180M16 0,6/1kV
fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
174 | 15.04.004* 018 |4x1,5 mm? m 5,26
15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi:
I'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione.
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175 | 15.04.006* 010 |1x 16 mm? m 4,54
176 | 15.04.006* 011 | 1x 10 mm? m 3,20
177 | 15.04.006* 012 | 1x 6 mm? m 2,59
178 | 15.04.006* 013 | 1x4 mm? m 1,77
179 | 15.04.006* 014 | 1x2,5 mm? m 1,60
180 | 15.04.006* 015 | 1x1,5 mm? m 0,81
15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con
conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di
reazione al fuoco Cca-sla,d1,al, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL
C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
181 | 15.04.014* 015 | Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1 m 16,32
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura,
inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
182 | 15.05.001* 002 | Diametro esterno mm 20. m 3,56
183 | 15.05.001* 003 | Diametro esterno mm 25. m 3,10
184 | 15.05.001* 004 | Diametro esterno mm 32. m 3,89
15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in
opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
185 | 15.05.003* 004 | Diametro esterno mm 32 m 10,30
15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e
meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a
fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
186 | 15.05.005* 006 | Diametro interno mm 32 m 13,26
15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse
IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. paria mm
2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
187 | 15.05.008* 003 | Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55 cad 26,37
188 | 15.05.008* 004 | Dimensioni interne assimilabilia mm 180x155x70 cad 32,92
15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita
e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
189 | 15.05.009* 005 | Dimensioni assimilabilia mm 160x130x70 cad 7,65
15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente,
con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione.
Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
190 | 15.05.010* 005 | Misure assimilabilia mm 240x190x90 cad 21,51
15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o
assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i
fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile
a:
191 | 15.05.019* 014 | Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60 m 37,21
192 | 15.05.019* 021 |Traversina di tenuta cavi h = mm 200 cad 5,38
193 | 15.05.019* 033 | Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm. cad 27,29
15.05.020* Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
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15.05.020* autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera.
Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle
misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
194 | 15.05.020* 004 | Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore m 8,84
195 | 15.05.020* 010 | Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. cad 3,67
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.
196 | 15.06.001* 008 | Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 54,48
197 | 15.06.001* 009 |Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 69,48
198 | 15.06.001* 012 | Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 111,07
15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio;
gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
199 | 15.06.005* 006 | Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.C. cad 190,31
200 | 15.06.005* 009 | Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 0 0.5A per c.p. e c.c. cad 197,52
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio;
gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria.
201 | 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 24,40
202 | 15.06.018* 040 | Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. cad 321,82
203 | 15.06.018* 051 | Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 44,62
204 | 15.06.018* 062 | Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A. cad 41,49
15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria per
quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi componibili
preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
205 | 15.06.019* 001 | Misure assimilabili a mm 480x595x240 (hxIxp) completa di 7 DIN da 24 mod. cad 474,98
15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con
grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino
a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
206 | 15.06.021* 002 | Da 13 a 24 moduli. cad 83,93
207 | 15.06.021* 003 | Da 25 a 36 moduli. cad 115,06
15.06.025* Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico
IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati;
lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Nelle misure
assimilabili:
208 | 15.06.025* 001 | Quadro mm 2000x650x400 (hxIxp) cad 2.114,92
15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a
fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di
pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per
collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
209 | 15.07.006* 002 | Di lunghezza pariam 2,0. cad 51,54
15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
210 | 15.07.008* 002 | Inresina mm 400 x mm 400. cad 67,79
15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con
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215
216
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220

221

15.07.012*

15.07.012*
15.07.013*

15.08.007*

15.08.007*
15.08.017*

15.08.017*
15.08.017*
15.08.039*

16.01.023

16.01.023
16.01.024

16.01.025

16.01.025

16.01.039

16.01.039
16.02.001

16.02.001
16.02.004

002

001

008
009

002

001

001

005

barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale
termoplastico autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo
di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito

Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale
secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale autoestinguente
completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore fino a 16 mm? e 6 conduttori fino a 10
mm?, compresi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per lampada
alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con
grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la
lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per lampade fino a 300W.

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di
protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono
compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

1x18W (solo emergenza 3h autonomia).
2x18W (S. A. 3h autonomia).

Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore
crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a 220 V, fissato e
posto in opera. Sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico al quadro sia per
I'"92alimentatore che per i comandi. E'92 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito

Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1ora, fornita
e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su
canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Con lampeggiatore.

Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24
Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in
opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla
centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile,
atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso,
inclusi gli oneri per I'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione
predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Da esterno.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di
segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,
obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili
da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le
viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

REI' 120 Lx H =800 x 2150.

Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il
fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

86,00

39,31

52,77

154,53

272,06

347,78

284,41

35,58

35,58

2,87

506,56
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223
224
225
226
227

228

229
230

231
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16.02.004

16.02.004
16.02.007

16.02.007
16.02.007
16.02.007
16.02.007
16.02.007
16.02.008

16.02.008
18.02.007*

18.02.007*
24.01.021*

24.03.006*

24.03.006*
24.07.005*

24.09.001*

007

002
004
005
006
007

003

001

001

battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

REI'120 Lx H =1300 x 2150.

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
€ installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

Serratura di sicurezza a doppia mappa.
Maniglione antipanico tipo Push.

Chiudi porta aereo idraulico.
Elettromagnete con fissaggio a muro.
Elettromagnete con fissaggio a pavimento.

Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la
disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore
principale completo di centralina di comando alimentata a 220 V, uno o piu rilevatori secondari
(max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilita di inserire pulsanti di
emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

Pulsante di emergenza a fungo.

Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e consistenza,
eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la rimozione ed il
ripristino, anche con fornitura di materiale per i rivestimenti di qualsiasi genere, della
intonacatura della superficie con malta di cemento e della eventuale tinteggiatura per il
ripristino; compresi tutti gli oneri per la salvaguardia dell'integrita ed il superamento di servizi
sottotraccia e a vista (rete elettrica, rete telefonica, canali discendenti, ecc.) e per le eventuali
opere di presidio, Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fino a cm? 900 e spessore muro cm 30

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena
di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondita, compresa la scesa del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del
materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m? per ogni singola
intervento.

Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena
dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la
stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; &
compreso inoltre I'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande,
ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione
di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa.

Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere

Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali,
costituito da strato di rinzaffo, secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto, la
messa in opera puo avvenire a cazzuola o con intonacatrice con spessore massimo di 10 mm per
mano. Per spessori superiori la posa deve essere realizzata in piu strati, avendo cura di attendere
I'asciugatura dello strato precedente prima di applicare il successivo. Se il fondo presenta notevoli
irregolarita dovranno essere inseriti, nelle cavita, cocci di mattoni o frammenti di pietra e
attendere l'indurimento della malta prima dell'applicazione dello strato successivo. Intonaco
deumidificante dello spessore sino a cm 2,5, compreso I'onere per la formazione di colletta di
finitura con materiale a basso contenuto di sali idrosolubili, elevata qualita estetica e buona
resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da
compensarsi a parte

Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame
dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature,
mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.

cad

cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

1.032,71

332,43
312,76
129,19

94,51
196,20

42,59

81,64

404,66

373,53

101,51
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

233

234
235

236

237

238

239

240
241

242

243

24.09.001*
24.09.002*

24.09.002*
24.09.006*

26.02.03.01

26.02.03.01
27.08.005*
27.08.005*
27.10.001*

27.10.001*
27.12.007*

27.12.007*
27.12.014*
27.12.014*
27.12.019*
27.12.029*
27.12.029*

27.15.001*

27.15.001*

002

002

001

001

002

001

005

002

001

Canali dello sviluppo di cm 33

Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese
le grappe in rame.

Discendenti del diametro di cm 10

Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in
opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel
bordo di sommita con chiodi di rame, comprese le graffature per I'unione delle lastre, la
formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremita longitudinali, i tagli, lo sfrido e le
saldature.

Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o
scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa,
montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui
quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.

Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di serratura:
Misure: 11x60x40 cm

Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la
dispersione energetica negli impianti ove & prevista I"92introduzione dell"92aria esterna di
rinnovo, consentendo un notevole risparmio energetico, costituito essenzialmente da: -sezione
ventilante di mandata e aspirazione con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione pale
avanti direttamente accoppiati al motore elettrico, a rotore esterno, monofase 230V/50 Hz,
isolamento in Classe F, completi di supporti antivibranti; - recuperatore di calore del tipo statico
aria-aria a flussi incrociati, piastre in alluminio e telaio di contenimento in alluminio
opportunamente sigillato, bacinella di raccolta condensa in acciaio con tubo di scarico; - filtri in
poliestere Classe G4; - pennellature rivestite con isolamento termo-acustico di spessore 10 mm;
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

Portata d'aria 750 m3/h

Caldaia murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico a
condensazione in acciaio inox; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda
elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore ad alta
prevalenza; - circolatore a tre velocita con separatore d'aria incorporato; - gruppo idraulico
composto da valvola a 3 vie elettrica, dispositivo di riempimento e svuotamento impianto,
by-pass regolabile, scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ampio scambio, flussostato
elettronico precedenza acqua sanitaria, filtro e valvola non ritorno sul sanitario, manometro
impianto di riscaldamento; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di
scarico; - vaso d'espansione impianto a membrana; - cruscotto comandi dotato di scheda
elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua a 2 sensori (sanitario e
riscaldamento) con controllo P.1.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura,
predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda
esterna, sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento, sistema antilegionella.
Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalita dei sistemi di controllo; - Pressostato
controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello
scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; -
Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento:
30-80°C. Regolazione temperatura sanitario: 35-60°C. Prelievo in servizio continuo Dt 30°C:
11,75 litri/60s Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE

Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW
Accessori per caldaie murali

Scarico sdoppiato orizzontale con condotti di aspirazione/scarico $80/80
Cronotermostato a microprocessore.

Accessori per generatori modulari a condensazione

Neutralizzatore di condensa per la neutralizzazione delle acque acide di condensa scaricate dai
generatori termici a condensazione.

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco
variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80
km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in
opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi
elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri
amministrativi.

Per potenza pannelli fino a 5 KWp.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

kWp

68,38

64,86

120,81

9,44

180,66

2.066,08

2.323,50

170,93
281,49

281,62

2.762,86
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

244
245

246

247
248

249

250
251

252
253

254

255

27.15.001*
D.03.087

D.08.02.011

D.08.02.011
D.08.02.013

D.08.02.013
D.08.02.014

E.01.210.020

E.01.210.020

EL.080.010.200
EL.080.010.200
NP-29.02

NP-29.05
NP-29.06

NP-29.10

NPE0O1

NPE0O1

002

N

(2]

001

Per potenza pannelli da 5,1 fino a 10 KWp.

Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per
sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno, temperatura
di colore 4000 K, bordo perimetrale in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20,
alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a fluorescenza

Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale,
centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per
linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con
caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di
protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:

a 2 linee pili 6 ingressi e 8 uscite

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti
analogici ad indirizzamento individuale; compresa I'attivazione dell'impianto:

completo di base di montaggio

Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento
individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato
al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri.

C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voci170901-170902e 17 09 03

Segnalatore di allarme incendio. Compresa |'attivazione dell'impianto:
- segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110dba 1 m

Rimozione di caldaia murale esistente, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, lo scarico dell'impianto, il trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.

Realizzazione di scarico condensa della caldaia fino al punto di coinvoglio piu vicino.

Fornitura e posa in opera di defangatore, cotruito con corpo in ottone, attacchi filettati femmina
da 2" e rubinetto di scarico con portagomma, completo di coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar.
Campo temperatura 0/110° C.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA. Fornitura e posa del sistema di ventilazione meccanica
controllata decentralizata per il controllo del flusso d'aria immesso ed estratto negli ambienti con
capacita di recupero del calore. Sono compresi: - scambiatore di calore con corpo in ceramica e
capacita di regolazione del flusso d'aria anche in senso alternato dotato di isolamento termico per
limitare la condensa e di filtri in polipropilene in classe G3, funione free cooling e antigelo,
motorizzazione EC, conformita alla norma EN 60335/2/80, BT 2014/35/UE, EMC 2014/30UE, IP

X4, marcatura CE; - tubo telescopico per tutta la larghezza della parete; - griglia esterna da
collegare al tubo telescopico; - installazione dello scambiatore comprese le opere per il
collegamento elettrico di iinterruttori a parete per il funzinamento; - foro passante sulla parete per|
inserire lo scambiatore.

Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico fornita e posta in opera. Sono
compresi gli oneri e gli accessori per l'installazione da incasso su controsoffitto. E' inoltre
compreso quanto altro occorra a dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte

34W - 60x60cm

kWp

cad

cad

cad

Cad

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

cad.

2.263,86

139,93

4.193,80

115,61

124,07

18,99

230,40

100,00
135,00

178,00

607,31

206,43
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